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Izolacja termiczna OPIS
i akustyczna dachéw
skoényych Wetna mineralna  produkowana w  technologii
ECOSE w postaci mat. Gléwne zastosowanie jako
izolacja cieplna i akustyczna w dachach skognych,
ukladana pomiedzy i pod krokwiami. Podwyzszona
Inne zastosowanie sztywno$¢ materiafu przyspiesza montaz, a specjal-
+ podfogii stropy miedzy ne oznaczenie linii ciecia na rolce utatwia ksztatto-
ECOSE' legaromi wanie wefny do wymaganych wymiaréw. Produkt
| vith B, v cionywkonsikejach o doskonatych parametrach izolacyinych, zgodnych
® szkieletowych . ) .
z warunkami technicznymi na 2021 .
PARAMETRY TECHNICZNE ZALETY
Hresietd dleplie ) o GO i< + doskonate wiasciwosci termoizolacyine i akustyczne
Klasa reakei na ogie Al + bardzo dobra ognicodpomosé
Klasa tolerancii grubosci T2 V' podwyzszona szlywnosé
Wspétczynnik oporu dyfuzyinego ] v zachowuje swoj kszfaft
Opornoséé¢ whasciwa przeptywu Powietrza AFr > 5 kPa.s/m? warlosé zalezna od przyiete] gubosci ' oznakowanie vfatwiciqce ciecie
Vv fatwy i d taz bez steb [
Kod oznaczenia CE MW-EN13162-T2-AFr5-MU 1 SIS SIS eSS
« skompresowany materiat obniza koszty transportu
Cerlyfikat zgodnosci EC C€ 1020 - CPR - 020036600 « hydrofobizowana w cals] obiefosd
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Grvboit Saerokoé Dlegé Ovér don
(n:;)ost (;:]r)o 0s¢ (m':ng)os‘ R?;:K‘/I;\E n m?/rolke rolke/palete m?/palete m’/palete
50 1200 8700 1,50 10,44 24 250,56 12,53
100 1200 4400 3,00 5,28 24 126,72 12,67
150 1200 2900 4,55 3,48 24 83,52 12,53
200 1200 2200 6,06 2,64 24 63,36 12,67
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Izolacje z wetny mineralnej Unifit 033 zapewniajq optymalne wiasciwosci cieplne przy zachowaniu parametréw mechanicznych oraz stabilnosci i sztywnosci materiafu.

Zastosowania

Maty z wetny mineralnej Unifit 033 znajdujq zastosowanie do izolacji dachéw skosnych, w przestrzeniach miedzy krokwiomi potaci dachowei, jak réwniez jako izolacja

w warstwie podkrokwiowej. Réwnie czesto uzywane przy izolacji $cian szkieletowych, siropéw na legarach czy ciankach dziatowych.

Innowacyjnos¢

Perfekcyjne dopasowanie widkien wetny do wypetnianych konstrukeji na mikro-klik. tatwy montaz dzigki stebnowaniu, bez koniecznosci sznurowania.

Jakos¢

Zastosowanie wetny mineralnej Knauf Insulation to najefektywniesza metoda oszczedzania energii, kreowanie energooszczednych rozwigzan w budownictwie w imie

Zréwnowazonego rozwoju.

Opakowanie

Unifit 033 wystepuje w postaci skompresowanei rolki. Produkt jest dostepny w opakowaniu zbiorczym MPS, zabezpieczonym foliq PE. Opakowanie ochronne jest oznakowane

logiem producenta i efykietq wyrobu, na kiérej umieszczono podstawowe parametry techniczne i zastosowanie.

with ECOSE @

. TECHNOLOGY

Naturalna wetna mineralna w ECOSE Technology to wetna mineralna nowej generaciji. Innowacyjna wetna mineralna firmy Knauf Insulation
jest produkowana z naturalnie wystepujgeych i/lub wiérnych surowcéw przy wykorzystaniu biotechnologii tgczenia widkien bazujgcej na

naturalnych komponentach, wolnej od formaldehydu, fenolu i akrylu, bez dodatkéw sztucznych barwnikéw, oraz substancii rozjasniajgeych.

Dzigki zastosowaniu innowacyjnego spoiwa, nowa wefna mineralna firmy Knauf Insulation w ECOSE Technology ma naturalnie brgzowy

kolor - jest wolna od jakichkolwiek barwnikéw.
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