Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr:
21/ KZE

siropex’

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Uzupelniajace el. murowe - Prefabrykowane el. wiericowe - KSZTALTKI KZE - zewnetrzne (dozbrajane)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zastosowanie: $ciany murowe, stupy i $ciany dziatowe
* Elementy szalunku traconego do wykonywania wienicow przy stropach

Producent:

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi, Fabianéw, ul. Nowa 15,
63-330 Dobrzyca, Zaklad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych: 4

Norma zharmonizowana

PN-EN 771-3+A1:2015 Wymagania dot. El. murowych - Cze$¢ 3: El. murowe z betonu kruszywowego

Jednostka notyfikowana

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI

WEASCIWOSCI UZYTKOWE

ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA

Wymiary i tolerancje wymiarowe

szer. (S) 180/240/300/360 mm
dt. (L) 600 mm
wys. (H) 230/250/270/290/310/370/410 mm

kat. tol. wym D1
Ksztalt i budowa wg rysunku roboczego producenta
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (betonu) klasa C 30/37
Kategoria elementu kategoria Il
Stabilno$¢ wymiaréw NPD
Wytrzymatos$¢ spoiny 0,15 N/mm2
(na $cinanie oraz przy zginaniu) 0,10 N/'mm2

Reakcja na ogien

Euroklasa A1

Absorpcja wody

0,72 [g/(m2s)]

Przepuszczalno$¢ pary wodnej

dyfuzja pary p30/100

I1zolacyjno$¢ od bezposrednich
dzwiekéw powietrznych

gestosé D 2,0 (2000kg/m3) +/-10%
ksztalt wg rysunku roboczego

Wiasciwosci cieplne

A1o,dry = 0,90 przy p=50%

Trwato$é (odporno$é na zamrazanie -
odmrazanie)

Grubos¢ otuliny zbrojenia 15 mm
nie eksponowacé na zewnatrz
(wymaga otynkowania)

Substancje niebezpieczne

Nie zawiera

EN 771-3:2011+A1:2015
Rysunek roboczy
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Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat (-a)
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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr:

22/ KWE

Uzupelniajace el. murowe - Prefabrykowane el. wiencowe - KSZTALTKI KWE - wewnetrzne (dozbrajane)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zastosowanie: $ciany murowe, sfupy i sciany dzialowe
* Elementy szalunku traconego do wykonywania wiericéw przy stropach

Producent:

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi, Fabianéw, ul. Nowa 15,
63-330 Dobrzyca, Zaktad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych:: 4

Norma zharmonizowana

PN-EN 771-3+A1:2015 Wymagania dot. El. murowych - Cze$¢ 3: El. murowe z betonu kruszywowego

Jednostka notyfikowana

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI

WELASCIWOSCI UZYTKOWE

ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA

Wymiary i tolerancje wymiarowe

szer. (S) 180/240/300/360 mm
dt. (L) 600 mm, wys. (H) 70mm
kat. tol. wym D1

EN 771-3:2011+A1:2015

Ksztalt i budowa

wg rysunku roboczego producenta

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (betonu)

klasa C 30/37

Rysunek roboczy

Kategoria elementu Kategoria Il
Stabilno$¢ wymiaréw (zmiany liniowe) NPD

Wytrzymatos$¢ spoiny 0,15 N/mm2

(na $cinanie oraz przy zginaniu) 0,10 N/mm2

Reakcja na ogien

Euroklasa A1

Absorpcja wody

0,72 [g/(m2s)]

Przepuszczalno$¢ pary wodnej

dyfuzja pary p30/100

Izolacyjno$¢ od bezposrednich
dzwiekéw powietrznych

gestos¢ D 2,0 (2000kg/m3) +/-10%
ksztatt wg rysunku roboczego

Wiasciwosci cieplne

Aq0,dry = 0,90 przy p=50%

Trwato$¢ (odporno$é na zamrazanie -
odmrazanie)

Grubos¢ otuliny dozbrojenia 15 mm
nie eksponowac¢ na zewnatrz
(wymaga otynkowania)

Substancje niebezpieczne

Nie zawiera

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat (-a)
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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych Nr:

23/ U-KWE

Uzupetniajace el. murowe - Prefabrykowane el. wierncowe - KSZTALTKI U - KWE (dozbrajane)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zastosowanie: Sciany murowe, stupy i $ciany dzialowe

* Elementy szalunku traconego do wykonywania wiencoéw przy stropach

Producent:

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi, Fabianéw, ul. Nowa 15,
63-330 Dobrzyca, Zaktad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych: 4

Norma zharmonizowana

PN-EN 771-3+A1:2015 Wymagania dot. El. murowych - Cze$¢ 3: El. murowe z betonu kruszywowego

Jednostka notyfikowana

Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI

WEASCIWOSCI UZYTKOWE

ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA

Wymiary i tolerancje wymiarowe

Wymiary: dt. (L): 600, szer (S): 180/240,

wys.(H): 310mm

kat. tol. wym D1
Ksztalt i budowa wg rysunku roboczego producenta
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (betonu) klasa C 30/37
kategoria elementu kategoria Il
Stabilno$¢ wymiaréw NPD
Wytrzymatos$¢ spoiny 0,15 N/mm2
(na $cinanie oraz przy zginaniu) 0,10 N/mm2

Reakcja na ogien

Euroklasa A1

Absorpcja wody

0,72 [g/(m2s)]

Przepuszczalno$¢ pary wodnej

dyfuzja pary p30/100

Izolacyjnos¢ od bezposrednich
dzwiekéw powietrznych

gestosé D 2,0 (2000kg/m3) +/-10%
ksztalt wg RT ITB-1058/2006

Wiasciwosci cieplne

Aqo,dry = 0,90 przy p=50%

Trwato$¢ (odpornos$é na zamrazanie -
odmrazanie)

Grubosé otuliny dozbrojenia 15 mm
nie eksponowac na zewnatrz
(wymaga otynkowania)

Substancje niebezpieczne

Nie zawiera

EN 771-3:2011+A1:2015

Rysunek roboczy
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Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a)
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