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Powloka dekoracyjna Glitter BQU
(Baumit Glitter) —

Produkt

Sktad

Wiasciwosci

Zastosowanie

Dane techniczne

Forma dostawy
Przechowywanie
Gwarancja jakos$ci

Bezpieczenstwo

Podtoze

Przygotowanie podioza

-

baumit.com

Gotowa do uzytku, przezroczysta powloka wykoriczeniowa na bazie dyspers;ji, z dodatkiem ptatkow
opalizujacych metalicznie.

Spoiwa organiczne (czysty akrylat), ptatki opalizujace, dodatki, woda.

Baumit Glitter charakteryzuje wysoka odporno$¢ na dziatanie niekorzystnych warunkdw
atmosferycznych i obcigzenia mechaniczne; jest hydrofobowa i paroprzepuszczalna.

Nadaje dodatkowego potysku tynkom i innym podtozom strukturalnym

Gestos¢: ok. 1,0 kg/dm3
Zuzycie materiatu ok.0,1-0,151/m 2
( na podiozu drobnoziamistym ): na kazda warstwe
Wartos¢ p: ok. 50

Czas schnigcia: do 12 godzin

(w niskich temperaturach i/lub przy duzej wilgotnosci
powietrza czas schnigcia moze si¢ wydiuzy¢)
Kolory: przezroczysty, z 4 roznymi wariantami

Kubet51. i 141.
W suchym i chtodnym miejscu, chronigc przed przemarznigciem — 12 miesiecy.
Stata kontrola jakosci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sig z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na
Zadanie lub na stronie www.baumit.pl

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, czyste, nieprzemarzniete, odpylone, niehydrofobowe, oczyszczone
z wykwitow i luznych zanieczyszczen.

Produkt mozna stosowa¢ na nastepujacych podiozach:

tynki wapienno/cementowe i tynki cementowe zacierane
dobrze przywierajace farby i tynki mineralne i krzemianowe
dobrze przywierajace powtoki i tynki dyspersyjne

dobrze przywierajace farby i tynki silikonowe

tynki wapienno/gipsowe, gipsowo/wapienne i gipsowe.

Produkt mozna warunkowo stosowac na nastepujacych podiozach:
(wykonac prébke na matej powierzchni):

tynki i farby wapienne (przestrzega¢ procesu karbonatyzacji!)

Nie stosowa¢ produktu na:
tworzywa sztuczne, zywice, powierzchnie lakierowane i zaolejone oraz farby klejowe

Wzmocni¢ podtoze kredujace lub lekko osypujace sie (np. podktadem wgtebnym Baumit MultiPrimer,
przerwa technologiczna — min.12 godzin)

Oczysci¢ zanieczyszczone powierzchnie srodkiem do czyszczenia elewacji Baumit ReClean.
Powierzchnie zanieczyszczone algami oczyscié srodkiem specjalistycznym (np. roztworem
renowacyjnym Baumit FungoFluid).
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Sposob uzycia

Wskazowki ogélne

Nanosi¢ powtoke Baumit Glitter pistoletem natryskowym (np. pistolet lejkowy, dysza 4 mm). Przy
maszynowym natryskiwaniu powtoki nalezy zwréci¢ szczegding uwage na statg predko$¢ przesuwania
pistoletu natryskowego i statg odlegtos¢ od natryskiwanej powierzchni.

Produkt Baumit Glitter dostarczany jest w stanie gotowym do uzycia i nie wymaga rozcienczania woda.

Temperatura powietrza, materiatu i podioza w czasie wykonywania prac oraz podczas wigzania produktu
musi by¢ wyzsza od +5°C.

Chroni¢ elewacje przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. przy uzyciu
siatki do rusztowan).

Wysoka wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury (np. pdzna jesien) moga przyczyni¢ sie do znacznego
wydtuzenia czasu schniecia.

Natozenie powtoki Baumit Glitter moze spowodowac lekkie pociemnienie koloru podioza.

Chroni¢ oczy i dionie oraz najblizsze otoczenie malowanej powierzchni — szczegdlnie elementy
wykonane ze szkta, ceramiki, klinkieru, kamienia naturalnego, metalu i powierzchnie lakierowane.
Ewentualne zabrudzenia nalezy natychmiast sptuka¢ duzg ilo$cig wody, nie czekajac na wyschnigcie
i stwardnienie materiatu.

Zaraz po zakorczeniu pracy, narzedzia doktadnie oczyscié czystg woda.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu 0 nasze do$wiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewiazace i nie
uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy kupna (sprzedazy). Nie zwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wiasng odpowiedzialno$¢ przydatnoéci naszych
produktéw do przewidzianego zastosowania. Nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub jego
zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wcze$niejsze jej wersje traca waznosc. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazujg
nasze "Ogoélne warunki uméw" znajdujace si¢ w katalogach produktow. Nasza gesta sie¢ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegnaé u najblizszego

przedstawiciela regionalnego.
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