Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych Nr:
04

stropex-

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Belka stropowa kratownicowa 4,0/1 na zbrojeniu KJ (Bs T 4,0/1 KJ)*

* identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

do stosowania w konstrukcyjnych belkowo-pustakowych systemach stropowych - stropy gestozebrowe TERIVA

Producent:

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianéw, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zakiad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: 2+

Norma zharmonizowana
PN-EN 15037-1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Czes¢ 1: Belki

Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych - Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)
Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI

WEASCIWOSCI UZYTKOWE

ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA

Wytrzymatosé na sciskanie (betonu)

C 25/30

Wytrzymatos¢ na rozciaganie i granica
plastycznosci (stali)

granica plastycznosci 500 N/mm2
wytrzymato$¢ na rozcigganie 550 N/'mm2

Nosnos¢ obliczeniowa
(Metoda 2)

min. no$nos¢ na zginanie > 1,57 kN
(przy rozstawie podp6r 1,9m)
min. no$nos¢é na $cinanie > 4,94 kN
*wg P.P.P.U. INWENTA Sp. z 0.0. 2003r.
Aneks 01/2011r.

Odpornos¢ ogniowa

REI 60 dla calego stropu
*wg P.P.P.U. INWENTA Sp. z 0.0. 2003r.

EN 15037-1:2008

{Metodaz) Aneks 01/2011r.
Izolacyjno$c akustyczna od dzwiekéw
powietrznych i uderzeniowych (jezeli wyréb NPD

stosowany jest réwniez jako izolacja
akustyczna)

odp. PL

PN-EN 15037-1:2011

Szczegoly konstrukcyjne

Diugosé belki: 2400-7200mm
wysokos$¢ belki: 175 mm
szerokos$¢ stopki: 120mm
wysokos$¢ stopki: 40mm

*wg P.P.P.U. INWENTA Sp. z 0.0. 2003r.
Aneks 01/2011r.

Trwatos¢

klasa ekspozycji XC2
otulenie betonem pretéw zbrojenia min 10mm

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wilasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢ |

W imieniu producenta podpisat (-a)
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(miejsce i data wydania) (podpis;




®
Stropex Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr:
05

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Belka stropowa kratownicowa 4,0/2 na zbrojeniu KJ (Bs T 4,0/2 KJ)*

*identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

do stosowania w konstrukcyjnych belkowo-pustakowych systemach stropowych - stropy gestozebrowe TERIVA

Producent:

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianéw, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zaktad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych: 2+

Norma zharmonizowana

PN-EN 15037-1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Cze$¢ 1: Belki

Jednostka notyfikowana
Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych - Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, je$li dotyczy)
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI

WEASCIWOSCI UZYTKOWE

ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (betonu)

C 25/30

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie i granica
plastycznosci (stali)

granica plastycznosci 500 N'mm2
wytrzymato$¢ na rozcigganie 550 N/mmz2

Nosnos¢ obliczeniowa
(Metoda 2)

min. no$nos¢ na zginanie > 1,57 kN
(przy rozstawie podpoér 1,9m)
min. no$nos$¢ na $cinanie > 4,94 kN
*wg P.P.P.U. INWENTA Sp. z 0.0. 2003r.
Aneks 01/2011r.

Odpornos¢ ogniowa

REI 60 dla catego stropu
*wg P.P.P.U. INWENTA Sp. z 0.0. 2003r.

fetadae) Aneks 01/2011r.
Izolacyjnosc akustyczna od dzwigkéw
powietrznych i uderzeniowych (jezeli wyréb NPD

stosowany jest réwniez jako izolacja
akustyczna)

Szczegoly konstrukcyjne

Dlugosc¢ belki: 2400-8000mm
wysokos¢ belki: 175 mm
szerokos$¢ stopki: 120mm
wysokos¢ stopki: 40mm
*wg P.P.P.U. INWENTA Sp. z 0.0. 2003r.
Aneks 01/2011r.

Trwalo$¢

klasa ekspozycji XC2
otulenie betonem pretéw zbrojenia min 10mm

EN 15037-1:2008
odp. PL

PN-EN 15037-1:2011

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci

uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a)

- Sp.j.

Fenata Bruz), Krz

aviandw, Ul Noweg 18, 63-330 Dobrzyca

Pleszew, 01.07.2017%. o fax 06217414315, NIP 617-20-16-087

(miejsce i data wydania)




®
Stropex Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr:
06

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Belka stropowa kratownicowa 4,0/3 na zbrojeniu KJ (Bs T 4,0/3 KJ)*

* identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

do stosowania w konstrukcyjnych belkowo-pustakowych systemach stropowych - stropy gestozebrowe TERIVA

Producent:

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianéw, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zaktad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych: 2+

Norma zharmonizowana

PN-EN 15037-1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Czes¢ 1: Belki

Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych - Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)
Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WEASCIWOSCI UZYTKOWE ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Wytrzymatosé na $ciskanie (betonu) C 25/30
Wytrzymalo$¢ na rozciaganie i granica granica plastycznosci 500 N'mmz2
plastycznosci (stali) wytrzymato$¢ na rozciaganie 550 N/mm2

min. no$nos¢ na zginanie > 1,57 kN
(przy rozstawie podpér 1,9m)

$é obli ”
Nosnpétokliczeniowa min. no$nos$¢ na Scinanie > 4,94 kN

plctoga S) *wg P.P.P.U. INWENTA Sp. z 0.0, 2003r.
Aneks 01/2011r.
Odpornos¢ ogniowa REI 60 dla catego stropu
(Metoda 2) *wg P.P.P.U. INWENTA Sp. z 0.0. 2003r. EN 15037-1:2008
Aneks 01/2011r.
I1zolacyjnos$c akustyczna od dzwigkéw odp. PL
powietrznych i uderzeniowych (jezeli wyréb NPD
stosowany jest réwniez jako izolacja PN-EN 15037-1:2011
akustyczna)

Dtugosé¢ belki: 2400-8600mm
wysokos$¢ belki: 175 mm
szerokos¢ stopki: 120mm
wysokos¢ stopki: 40mm
*wg P.P.P.U. INWENTA Sp. z 0.0. 2003r.
Aneks 01/2011r.

Szczegoly konstrukcyjne

klasa ekspozycji XC2

Trwatosé otulenie betonem pretéw zbrojenia min 10mm

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat (-a)

Pleszew, 01.07.2014r.

(miejsce i data wydania)




®
Stropex Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych Nr:
07

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Belka stropowa kratownicowa 6,0 na zbrojeniu KJ (Bs T 6,0 KJ)*

*identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

do stosowania w konstrukcyjnych belkowo-pustakowych systemach stropowych - stropy gestozebrowe TERIVA

Producent:

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianow, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zaklad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 2+

Norma zharmonizowana

PN-EN 15037-1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Czes$¢ 1: Belki

Jednostka notyfikowana
Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych - Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, je$li dotyczy)
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WEASCIWOSCI UZYTKOWE ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Wytrzymato$¢ na $ciskanie (betonu) C 25/30
Wytrzymato$¢ na rozcigganie i granica granica plastycznosci 500 N'mm2
plastycznosci (stali) wytrzymato$é na rozcigganie 550 N/mm2

min. no$nos¢ na zginanie > 1,57 kN
(przy rozstawie podp6r 1,9m)

Nafuofe obliczeniowa min. no$nosé na cinanie > 4,94 kN

(Metads 2) *wg P.P.P.U. INWENTA Sp. 7 0.0. 2003r.
Aneks 01/2011r.
” REI 60 dla catego stropu
Odp°$§;ilggz';'°wa *wg P.P.P.U. INWENTA Sp. z 0.0. 2003r. EN 15037-1:3008

( Aneks 01/2011r.

Izolacyjnos$c akustyczna od dzwigkéw odp. PL
powietrznych i uderzeniowych (jezeli wyréb NPD

stosowany jest réwniez jako izolacja PN-EN 15037-1:2011

akustyczna)

Dlugos¢ belki: 2400-7800mm
wysokos¢ belki: 175 mm
szerokos$¢ stopki: 120mm
wysokos¢ stopki: 40mm
*wg P.P.P.U. INWENTA Sp. z 0.0. 2003r.
Aneks 01/2011r.

Szczegoly konstrukcyjne

klasa ekspozycji XC2

aiaes otulenie betonem pretéw zbrojenia min 10mm

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat (-a)
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Pleszew, 01.07.2017r.

(miejsce i data wydania)



®
Stropex Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych Nr:
08

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Belka stropowa kratownicowa 8,0 na zbrojeniu KJ (Bs T 8,0 KJ)*

*identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

do stosowania w konstrukcyjnych belkowo-pustakowych systemach stropowych - stropy gestozebrowe TERIVA

Producent:

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianéw, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zaktad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych: 2+

Norma zharmonizowana

PN-EN 15037-1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Cze$¢ 1: Belki

Jednostka notyfikowana
Instytut Ceramiki i Materiatébw Budowlanych - Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WEASCIWOSCI UZYTKOWE ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (betonu) C 25/30
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie i granica granica plastycznosci 500 N/mm2
plastycznosci (stali) wytrzymato$¢ na rozcigganie 550 N/mm2

min. no$nos$¢ na zginanie > 1,57 kN
(przy rozstawie podpér 1,9m)

e min. no$nosé na cinanie > 4,94 kN

{fetodag) *wg P.P.P.U. INWENTA Sp. z 0.0, 2003r.
Aneks 01/2011r.
. REI 60 dla calego stropu
Odp°:\;l1:é%:gz"'°wa *wg P.P.P.U. INWENTA Sp. z 0.0. 2003r. EN18087-1:2008

( ) Aneks 01/2011r.

Izolacyjnos$c akustyczna od dzwigkow odp. PL
powietrznych i uderzeniowych (jezeli wyréb NPD

stosowany jest rowniez jako izolacja PN-EN 15037-1:2011

akustyczna)

Dlugos¢ belki: 2400-7200mm
wysokos¢ belki: 175 mm
szeroko$¢ stopki: 120mm
wysoko$¢ stopki: 40mm

*wg P.P.P.U. INWENTA Sp. z 0.0. 2003r.
Aneks 01/2011r.

Szczegoly konstrukcyjne

klasa ekspozycji XC2

Trwalese otulenie betonem pretéw zbrojenia min 10mm

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a)

3

/e

A 47 A nazwisko i standiisko
, iof Bruzi
;'-:‘a\', ul, Nowa 1 330 D.’)b“\}r(m m
offlax QR2F41A37 5 NIP §17-20-18-087

Pleszew, 01.07.2017r.
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