®
Stro e Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr:
51/PsT/4,01 K

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Pustak stropowy TERIVA 4,0/1 z betonu lekkiego z udzialem keramzytu (typ PNN)

*identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

do stosowania w konstrukcyjnych systemach stropowych - stropy gestozebrowe TERIVA

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z art. 11 ust. 5

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianéw, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zaktad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+

Norma zharmonizowana
PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Cze$¢ 2: Pustaki betonowe

Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych - Nr 1487
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)
wstepng inspekcje zakladu produkcyjnego i ZKP
oraz prowadzi jej ciaglty nadzér, ocene oraz ewaluacje

(opis zadari strony trzeciej, okreslonych w zalgczniku V)

i wydat (-al-0) certyfikat zgodnosci ZKP Nr 1487-CPR-40/ZKP/13"

(certyfikat statosci warto$ci uzytkowych, certyfikat zgodnosci ZKP, sprawozdania z badari/obliczeri - w zaleznosci od przypadku)

przeprowadzit (-a/-0) w systemie 2+

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WEASCIWOSCI UZYTKOWE ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Odpornosé na site sku!;)lona Pac> 1,5kN
(wytrzymato$é mechaniczna)
Reakcja na ogien klasa A1 - bez koniecznosci badania
Wiasnosci akustyczne NPD

R, - 0,56 m*k/W w gore

Wiasnosci cieplne 2 i
R, - 0,65 m°k/W w dét

EN 15037-2:2009+A1:2011
Zmiany liniowe 0,71 mm/m

odp. PL

520 x 240 x 210
Wymiary i tolerancje wymiarowe kat. odchytek wym T1
wi. geometr. klasa N1

PN-EN 15037-2+A1:2011

odpowiednia do normalnych warunkéw

Trwatos$¢ . -
uzytkowania
Gestos¢ brutto w stanie suchym 493kg/m3 +/-10%
Substancje niebezpieczne Nie zawiera

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢é producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat (-a)

‘nazwisko i stanqwisi A Talegrek
(e o Rk sztof fielear

Pleszew, 05.12.2014r. | M ijd Wl/v

(miejsce i data wydania) (podpis)




®
Stro e Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr:
52/PsT/4,012

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Pustak stropowy TERIVA 4,0/1 z zuzlobetonu (typ PNN)

*identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg zastosowanie zharmonizowana specyfikacjg techniczng:

do stosowania w konstrukcyjnych systemach stropowych - stropy gestozebrowe TERIVA

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z art. 11 ust. 5

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianow, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zakiad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+

Norma zharmonizowana
PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Cze$¢ 2: Pustaki betonowe

Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materialdw Budowlanych - Nr 1487
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)
wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego i ZKP
oraz prowadzi jej ciagty nadzér, ocene oraz ewaluacje

(opis zadari strony trzeciej, okreslonych w zafgczniku V)

i wydat (-a/-0) certyfikat zgodnosci ZKP Nr 1487-CPR-40/ZKP/13"

(certyfikat statodci wartosci uzytkowych, certyfikat zgodnosci ZKP, sprawozdania z badar/obliczeri - w zalezno$ci od przypadku)

przeprowadzit (-a/-0) w systemie 2+

Deklarowane witasciwo$ci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WEASCIWOSCI UZYTKOWE ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Odpornosé na site sku!:nonq Pac> 1,5kN
(wytrzymato$¢é mechaniczna)
Reakcja na ogien klasa A1 - bez koniecznos$ci badania
Wiasnosci akustyczne NPD
Wiasnosci cieplne NPD
EN 15037-2:2009+A1:2011
Zmiany liniowe 0,55 mm/m
odp. PL
520 x 240 x 210 ]
Wymiary i tolerancje wymiarowe kat. odchytek wym T1 PN-EN 15037-2+A1:2011

wi. geometr. klasa N1

odpowiednia do normalnych warunkéw

Trwatosé ] .
uzytkowania
Gestos¢ brutto w stanie suchym 567kg/m3 +/-10%
Substancje niebezpieczne Nie zawiera

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;j.

‘ < Sp.|.
ZyS tﬁ[Mielcarek
L

(podpis)

W imieniu producenta podpisat (-a)

(nazwisko i stanowis
mgr ine.

Pleszew, 05.12.2014r.

(miejsce i data wydania)




®
Stro e Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych Nr:
63/PsT/4,02K

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Pustak stropowy TERIVA 4,0/2 z betonu lekkiego z udziatem keramzytu (typ PNN)

*identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

do stosowania w konstrukcyjnych systemach stropowych - stropy gestozebrowe TERIVA

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z art. 11 ust. 5

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianéw, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zaklad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+

Norma zharmonizowana
PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Cze$¢ 2: Pustaki betonowe

Jednostka notyfikowana
Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych - Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, je$li dotyczy)
wstepna inspekcje zakladu produkcyjnego i ZKP
oraz prowadzi jej ciagly nadzoér, ocene oraz ewaluacje

(opis zadari strony trzeciej, okreslonych w zatgczniku V)

i wydat (-a/-0) certyfikat zgodnosci ZKP Nr 1487-CPR-40/ZKP/13"

(certyfikat stalo$ci wartosci uzytkowych, certyfikat zgodno$ci ZKP, sprawozdania z badar/obliczeri - w zaleznosci od przypadku)

przeprowadzit (-a/-0) w systemie 2+

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WEASCIWOSCI UZYTKOWE ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Odpornosé na site sku!:uonq Pac> 1,5kN
(wytrzymato$¢é mechaniczna)
Reakcja na ogien klasa A1 - bez koniecznos$ci badania
Wiasnosci akustyczne NPD
Wiasnosci cieplne NPD
EN 15037-2:2009+A1:2011
Zmiany liniowe 0,71 mm/m
odp. PL
520 x 240 x 260
Wymiary i tolerancje wymiarowe kat. odchylek wym T1 PN-EN 15037-2+A1:2011

wt. geometr. klasa N1

odpowiednia do normalnych warunkéw

Trwatos¢ i 2
uzytkowania
Gestos¢ brutto w stanie suchym 386 kg/m3 +/-10%
Substancje niebezpieczne Nie zawiera

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a)

Pleszew, 05.12.2014r.

(miejsce i data wydania)




®
Stro e Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr:
54 /PsT/4,012Z

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Pustak stropowy TERIVA 4,0/2 z zuzlobetonu (typ PNN)

* identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgca zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

do stosowania w konstrukcyjnych systemach stropowych - stropy gestozebrowe TERIVA

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z art. 11 ust. 5

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianéw, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zakiad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+

Norma zharmonizowana
PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Czg$¢ 2: Pustaki betonowe

Jednostka notyfikowana
Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych - Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, je$li dotyczy)
wstepng inspekcje zakladu produkcyjnego i ZKP
oraz prowadzi jej ciggly nadzér, ocene oraz ewaluacje

(opis zadari strony trzeciej, okreslonych w zalgczniku V)

i wydat (-al-o) certyfikat zgodnosci ZKP Nr 1487-CPR-40/ZKP/13"

(certyfikat stalosci wartosci uzytkowych, certyfikat zgodno$ci ZKP, sprawozdania z badar/obliczeri - w zalezno$ci od przypadku)

przeprowadzit (-a/-0) w systemie 2+

Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WEASCIWOSCI UZYTKOWE ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Odpornosé na site skuPlonq P> 1,5kN
(wytrzymato$é mechaniczna)
Reakcja na ogien klasa A1 - bez koniecznos$ci badania
Wiasnosci akustyczne NPD
Wiasnosci cieplne NPD
EN 15037-2:2009+A1:2011
Zmiany liniowe 0,55 mm/m
odp. PL
520 x 240 x 260
Wymiary i tolerancje wymiarowe kat. odchytek wym T1 PN-EN 15037-2+A1:2011

wi. geometr. klasa N1

odpowiednia do normalnych warunkéw

Trwatos¢é ; .
uzytkowania
Gestos$¢ brutto w stanie suchym 466 kg/m3 +/-10%
Substancje niebezpieczne Nie zawiera

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreSlonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat (-a)

(nazwisko i stanowigko,

mgr inz.
Pleszew, 05.12.2014r. } (/((

! ztof I jelcarek

(miejsce i data wydania) (podpis)




®
Stro e Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr:
55/ Ps T /4,03 K

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Pustak stropowy TERIVA 4,0/3 z betonu lekkiego z udzialem keramzytu (typ PNN)

* identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:

do stosowania w konstrukcyjnych systemach stropowych - stropy gestozebrowe TERIVA

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z art. 11 ust. 5

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianéw, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zaktad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+

Norma zharmonizowana
PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Cze$¢ 2: Pustaki betonowe

Jednostka notyfikowana
Instytut Ceramiki i Materialdw Budowlanych - Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)
wstepng inspekcje zakladu produkcyjnego i ZKP
oraz prowadzi jej ciagly nadzoér, ocene oraz ewaluacje

(opis zadari strony trzeciej, okres$lonych w zatgczniku V)

i wydat (-a/-0) certyfikat zgodnosci ZKP Nr 1487-CPR-40/ZKP/13"

(certyfikat stalo$ci wartosci uzytkowych, certyfikat zgodnosci ZKP, sprawozdania z badar/obliczeri - w zalezno$ci od przypadku)

przeprowadzit (-a/-0) w systemie 2+

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WEASCIWOSCI UZYTKOWE ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Odpornosé na site sku.plonq P> 1,5kN
(wytrzymato$¢ mechaniczna)
Reakcja na ogien klasa A1 - bez koniecznos$ci badania
Wiasnosci akustyczne NPD
Wiasnosci cieplne NPD
EN 15037-2:2009+A1:2011
Zmiany liniowe 0,71 mm/m

odp. PL

520 x 240 x 300
Wymiary i tolerancje wymiarowe kat. odchytek wym T1
wi. geometr. klasa N1

PN-EN 15037-2+A1:2011

odpowiednia do normalnych warunkéw

Trwatos¢é . .
uzytkowania
Gestos¢ brutto w stanie suchym 413 kg/m3 +/-10%
Substancje niebezpieczne Nie zawiera

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$é producenta okre$lonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat (-a)

(nazwisko i stanowisko) . .
mar inz. Kraysdlf f Mjelearek
Pleszew, 05.12.2014r. | ,,r LU/L\

(miejsce i data wydania) (podpls)




®
Stro e Deklaracja Wrasciwosci Uzytkowych Nr:
56/ Ps T/4,0/3Z2

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Pustak stropowy TERIVA 4,0/3 z zuzlobetonu (typ PNN)

*identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczng:

do stosowania w konstrukcyjnych systemach stropowych - stropy gestozebrowe TERIVA

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z art. 11 ust. 5

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianow, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zaktad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+

Norma zharmonizowana
PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Cze$¢ 2: Pustaki betonowe

Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych - Nr 1487
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, je$li dotyczy)
wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego i ZKP
oraz prowadzi jej ciggly nadzoér, ocene oraz ewaluacje

(opis zadari strony trzeciej, okreslonych w zatgczniku V)

i wydat (-al-0) certyfikat zgodnoséci ZKP Nr 1487-CPR-40/ZKP/13"

(certyfikat stalo$ci wartosci uzytkowych, certyfikat zgodnosci ZKP, sprawozdania z badar/obliczeri - w zalezno$ci od przypadku)

przeprowadzit (-a/-0) w systemie 2+

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WEASCIWOSCI UZYTKOWE ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Odpornosé na site sku!monq Pec> 1,5kN
(wytrzymatos¢ mechaniczna)
Reakcja na ogien klasa A1 - bez koniecznos$ci badania
Wiasnosci akustyczne NPD
Wiasnosci cieplne NPD
EN 15037-2:2009+A1:2011
Zmiany liniowe 0,55 mm/m
odp. PL
520 x 240 x 300
Wymiary i tolerancje wymiarowe kat. odchytek wym T1 PN-EN 15037-2+A1:2011

wi. geometr. klasa N1

odpowiednia do normalnych warunkéw

Trwatosé . .
uzytkowania
Gestos¢ brutto w stanie suchym 478 kg/m3 +/-10%
Substancje niebezpieczne Nie zawiera

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a)

Pleszew, 05.12.2014r.

(miejsce i data wydania)




®
Stro e Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr:
571 Ps T1/6,0/8,0 K

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Pustak stropowy TERIVA 6,0/8,0 z betonu lekkiego z udziatem keramzytu (typ PNN)

*identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

do stosowania w konstrukcyjnych systemach stropowych - stropy gestozebrowe TERIVA

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z art. 11 ust. 5

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianéw, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zaktad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+

Norma zharmonizowana
PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Cze$¢ 2: Pustaki betonowe

Jednostka notyfikowana
Instytut Ceramiki i Materialdw Budowlanych - Nr 1487
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)
wstepna inspekcje zakladu produkcyjnego i ZKP
oraz prowadzi jej ciagty nadzoér, ocene oraz ewaluacje

(opis zadar strony trzeciej, okreslonych w zalgczniku V)

i wydat (-al-0) certyfikat zgodnosci ZKP Nr 1487-CPR-40/ZKP/13"

(certyfikat stalodci wartosci uzytkowych, certyfikat zgodnosci ZKP, sprawozdania z badari/obliczeri - w zaleznosci od przypadku)

przeprowadzit (-a/-0) w systemie 2+

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WEASCIWOSCI UZYTKOWE ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Odpornos¢ na site sku.plona P> 1,5kN
(wytrzymatosé mechaniczna)
Reakcja na ogien klasa A1 - bez koniecznos$ci badania
Wiasnos$ci akustyczne NPD
Wiasnosci cieplne NPD
EN 15037-2:2009+A1:2011
Zmiany liniowe 0,71 mm/m
odp. PL
370 x 240 x 300
Wymiary i tolerancje wymiarowe kat. odchytek wym T1 PN-EN 15037-2+A1:2011

wt. geometr. klasa N1

odpowiednia do normalnych warunkéw

Trwatos¢ . k
uzytkowania
Gestos¢ brutto w stanie suchym 417 kg/m3 +/-10%
Substancje niebezpieczne Nie zawiera

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a)

- ins. Krzydztof Mielcarek
Pleszew, 05.12.2014r. e V MZ‘ L

(miejsce i data wydania)




siropex’

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Pustak stropowy TERIVA 6,0/8,0 z Zuzlobetonu (typ PNN)

*identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr:

58 /Ps T/6,0/8,0 2

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgca zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

do stosowania w konstrukcyjnych systemach stropowych - stropy gestozebrowe TERIVA

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z art. 11 ust. 5

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata

Bruzi, Krzysztof Bruzi

Fabianow, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zaktad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Norma zharmonizowana

2+

PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Cze$¢ 2: Pustaki betonowe

Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych - Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)

przeprowadzit (-a/-0)

i wydat (-a/-0)

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego i ZKP
oraz prowadzi jej ciagly nadzoér, ocene oraz ewaluacje

w systemie 2+

(opis zadari strony trzeciej, okre$lonych w zalgczniku V)

certyfikat zgodnosci ZKP Nr 1487-CPR-40/ZKP/13"

(certyfikat stalodci wartosci uzytkowych, certyfikat zgodnosci ZKP, sprawozdania z badar/obliczeri - w zalezno$ci od przypadku)

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI

WELASCIWOSCI UZYTKOWE

ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA

Odpornos$¢ na site skupiong
(wytrzymato$¢ mechaniczna)

Pre> 1,5kN

Reakcja na ogien

klasa A1 - bez koniecznosci badania

EN 15037-2:2009+A1:2011

Wiasnosci akustyczne NPD
Wiasnosci cieplne NPD
Zmiany liniowe 0,55 mm/m
370 x 240 x 300

Wymiary i tolerancje wymiarowe

kat. odchylek wym T1
wt. geometr. klasa N1

odp. PL

PN-EN 15037-2+A1:2011

Trwatos¢

odpowiednia do normalnych warunkéw
uzytkowania

Gestos¢ brutto w stanie suchym

492 kg/m3 +/-10%

Substancje niebezpieczne

Nie zawiera

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci

uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)

nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢é producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat (-a)

Pleszew, 05.12.20

(miejsce i data wydania)

14r.

mgr inz. Krzysztof | ielcf
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