2.

3.

4.

5.

siropex’

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Belka nadprozowa zelbetowa NK 12/90, NK 12/120, NK 12/150

*identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
przeznaczone do wykonywania pojedynczych i zespolonych nadprozy w $cianach i Scianach dzialowych
objetych zakresem tej normy (w celu przenoszenia obciazen nad otworami w $cianach murowanych)

Producent:

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianéw, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zaktad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych: 3

Norma zharmonizowana

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr:

61/ NK 12/90-150

PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw - Czes¢ 2: Nadproza

Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych - Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)

Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI

WEASCIWOSCI UZYTKOWE

ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA

Nos$nos¢

Zbrojenie 208 dotem, 198 géra
(strzemiona @5)
Wymiary: dlugos$¢: 900 /1200 / 1500mm
przekréj poprzeczny: 120x120mm
minimalne oparcie na murach: 120mm

nos$nos¢ na zginanie > 25,0 kN/m
nos$nos¢ na $cinanie > 25,0kN/m

Ugiecie pod obcigzeniem

ugiecie pionowe przy zginaniu
(dla Pd=15kN) < 4,45mm

ugiecie poziome przy zginaniu
(dla Pd=15kN) < 1,00mm

Absorpcja wody

1,75 [g/(m2s)]

Paroprzepuszczalnosé

dyfuzja pary p30/100

Izolacyjnos¢ dzwiekowa

280kg/m3 [+/-5%]

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej

Mo, ary =1,42 W/mK (wg EN 1745)

Ognioodpornos¢

nadproze z jednej belki R 30, z dwéch i wiecej R60, przy
otynkowaniu tynkiem cem-wap. grubosci co najmniej 12mm

Trwatos$¢ (antykorozyjna)

Wartos¢ tab. E1 (otulina betonem klasy min
C20/25) 15+/-3mm

Trwato$¢ (na zamrazanie/odmrazanie)

nie eksponowac na zewnatrz
(wymaga otynkowania)

Substancje niebezpieczne

Nie zawiera

EN 845-2:2013+A1:2016
odp. PL

PN-EN 845-2+A1:2016-10

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a)

Pleszew, 01.07.2018r.

(miejsce i data wydania)




2.

3.

5.

stropex-

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Belka nadprozowa zelbetowa NK 12/180, NK 12/210

* identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
przeznaczone do wykonywania pojedynczych i zespolonych nadprozy w $cianach i $cianach dzialowych
objetych zakresem tej normy (w celu przenoszenia obcigzen nad otworami w $cianach murowanych)

Producent:

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianow, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zaktad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwo$ci uzytkowych: 3

Norma zharmonizowana

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych Nr:

62/ NK 12/180-210

PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw - Cze$¢é 2: Nadproza

Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych - Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI

WEASCIWOSCI UZYTKOWE

ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA

Nos$nosé

Zbrojenie 2310 dotem, 198 gobrg
(strzemiona @5)
Wymiary: diugos¢: 1800 / 2100mm
przekrdj poprzeczny: 120x120mm
minimalne oparcie na murach: 120mm

nosnos$¢ na zginanie > 20,0 kN/m
nos$nos$¢ na $cinanie > 22,5 kN/m

Ugigcie pod obcigzeniem

ugigcie pionowe przy zginaniu
(dla Pd=15kN) < 9,85mm

ugiecie poziome przy zginaniu
(dla Pd=15kN) < 0,50mm

EN 845-2:2013+A1:2016

Absorpcja wody

1,75 [g/(m2s)]

odp. PL

Paroprzepuszczalnosé

dyfuzja pary u30/100

PN-EN 845-2+A1:2016-10

Izolacyjnos¢ dzwiekowa

280kg/m3 [+/-5%)]

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej

Mo, dry =1,42 WImK (wg EN 1745)

Ognioodporno$¢

nadproze z jednej belki R 30, z dwdch i wigcej R60, przy
otynkowaniu tynkiem cem-wap. grubosci co najmniej 12mm

Trwatosé¢ (antykorozyjna)

Wartos¢ tab. E1 (otulina betonem klasy min
C20/25) 15+/-3mm

Trwato$€ (na zamrazanie/odmrazanie)

nie eksponowacé na zewnatrz
(wymaga otynkowania)

Substancje niebezpieczne

Nie zawiera

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiagciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyi_gj.

W imieniu producenta podpisat (-a)

Pleszew, 01.07.2018r.

(miejsce i data wydania)
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®
tro e Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych Nr:
63 / NK 12/240-360

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Belka nadprozowa zelbetowa NK 12/240, NK 12/270, NK 12/300, NK 12/330, NK 12/360

*identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
przeznaczone do wykonywania pojedynczych i zespolonych nadprozy w $cianach i $cianach dzialowych
objetych zakresem tej normy (w celu przenoszenia obcigzen nad otworami w scianach murowanych)

3. Producent:

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianéw, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zaklad Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

4. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3

5. Norma zharmonizowana

PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 2: Nadproza

Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych - Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)
6. Deklarowane wiasciwo$ci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WEASCIWOSCI UZYTKOWE ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA

Zbrojenie 2812 dotem, 188 gora
(strzemiona @5)
Wymiary: dlugosé:
2400/ 2700/ 3000/ 3300 / 3600mm
No$nosé przekrdj poprzeczny: 120x120mm
minimalne oparcie na murach: 120mm

nosnos$¢ na zginanie > 7,5 kN/m
nos$nos$¢ na Scinanie > 13,0 kN/m

ugiecie pionowe przy zginaniu

Ugiecie pod obcigzeniem _(dl_a Pd:?kN) K 23,85r!1m . EN 845-2:2013+A1:2016
ugiecie poziome przy zginaniu
(dla Pd=9kN) < 1,40mm odp. PL
Absorpcja wody 1,75 [g/(m2s)]
Paroprzepuszczalno$é dyfuzja pary p30/100 PN-EN 845-2+A1:2016-10
Izolacyjnos¢ dzwigkowa 280kg/m3 [+/-5%)]
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej Ao, dry =1,42 W/imK (wg EN 1745)

nadproze z jednej belki R 30, z dwéch i wigcej R60, przy

Ognloodpornosc otynkowaniu tynkiem cem-wap. grubosci co najmniej 12mm

Wartos¢ tab. E1 (otulina betonem klasy min
C20/25) 15+/-3mm

nie eksponowac na zewnatrz
(wymaga otynkowania)

Trwato$¢ (antykorozyjna)

Trwalo$¢ (na zamrazanie/odmrazanie)

Substancje niebezpieczne Nie zawiera

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.
. o~

W imieniu producenta podpisat (-a)

Pleszew, 01.07.2018r.

(miejsce i data wydania)




